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Установка состоит из следующих компонентов: 
1. Накопительный транспортер 

Пластмодульный транспортер для накопления и упорядочной 
подаче банок на контрольно-взвешивающее устройство с 4  дорожками  (у каждой дорожки 
отдельный привод) B= каждой дорожки 114 мм– всего : 520 мм, L=  3000 мм 
Размеры накопительного транспортера определяются в зависимости от производственных 
условий и производительности линии. При производительности линии ниже 60 банок/мин.  
этот транспортер не требуется.   

2. Контрольные весы 
тип: высокопроизводительн.контрольные весы с копьютерной поддержкой типа HC-WD-4000-3 
Изготовитель: фирма OCS Checkweighers GmbH/Германия (возможны и другие 
производители) 
Производительность: не более 240 банок № 6 (диам.90 мм), при более длинных банках 
производительность ниже . 
К весам относятся:   приемный транспортер  500x150 мм (LXB) 
 взвешивающий транспортер  250x150mm 
 отводящий транспортер 600x150mm 
 взвешивающее устройство с компьютером 
 выталкиватель банок на 3 дорожки  

3. Транспортер с 3 дорожками 
Пластмодульный транспортер  B= 400мм, L=2,0м, разделенный на 3 дорожки для приема 
отсортированных банок с контрольных весов 

Контрольно-взвешивающее устройство производства фирмы ROSOMA соответствуют 
современному уровню развития техники, а также действующим правилам и высоким стандартам по 
санитарии в пищевой промышленности.  

ROSOMA Контрольно -
взвешивающее устройство 
служит для взвешивания, 
т р а н с п о р т и р о в к и  и 
отсортировки а также 
дополнительной заливки 
соуса в наполненные рыбой 
банки. Кроме того, на весах 
показываются данные по 
произвосдтву и статистике. 

Конструкция машины 

Область применения машины  



Технические данные 
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Банки подаются на 4-дорожный транспортер, где их можно короткое время накапливать. Этот 
транспортер имеет для 4 дорожек 4 отдельных регулируемых привода. Это препятствует 
деформации банок в месте их накопления. Вес банок котролируется следующим образом: 
• вес банки нормальный  ► банка проходит прямо 
• небольшое отклонение ► банка отводится налево и происходит автоматическая дозаливка соуса  
• большое отклонение     ► банка отводится направо и вес контролируется вручную          

(возможно также зеркальное исполнение 
установки) 

Отсортированные банки снова подаются на 
среднюю полосу и транспортируются  по 
следующему транспортеру дальше.   
Вес и допуски выставляются по желанию 
Заказчика.   
Весы имеют также версию статистики для оценки 
производства, а также определения отклонений 
от веса для статистики.   

Размеры длина 6.500 мм 

ширина 1.700 мм 

Производительность макс. 220 банок/мин. 
Бак для дозаливки объемом ок. 5 л  
Давление 0,5—0,9 бар 
Электроподключение всего ок. 3,5 кВт   400В/ 50 Гц 
Защищенность IP 56 

4. Соусонаполнитель для дозаливки 
Соусонаполнитель для дозаливки соуса устанавливается на левой дорожке 3-дорожного 

         транспортера и состоит из дозировочной головки, импульсного клапана и 
 напорного бака (0,5– 0,9 бар) 
5. Рабочий стол                                                                                                                                      

монтируется с правой стороны 3-дорожного транспортера для 1-2 рабочих, которые вручную 
при необходимости дорасфасовывают рыбу в банки.  

6. Электрический распредшкаф 
В распредшкафе из нержавеющей стали находятся программное управление, а также все 
электрические компоненты для управления  установкой. Установка поставляется  с 
предварительным кабельным монтажом. 

 Описание принципа работы машины 


