
Настольные
вакуумные
упаковщики

VP-580
Профессиональные,
современные и
надежные вакуумные
упаковочные машины

Техническая характеристика
Материал изготовления: нержавеющая сталь.
Прозрачная крышка.
Пневматическое уплотнение (бес проводов).
Двойное уплотнение.
Прогрессивная система подачи воздуха (Софт  вакуум).
Панель контрольново управления.
Пневматическое уплотнение (беспроводная) - опция.
Легко заменяемые беспроводные сенсоры уплотнения.
Входная плата регулируема по высоте вакуумной камеры.
Простое обслуживание.
Насос 20 m³/h.

Возможности
Вприскивание газов.
Сенсорная панель управления.
Насос Busch 20 м³/ч.

Опции
Плата для упаковки продуктов с жидкостью и соусом.
Подключение внешново вакуумново контейнера.
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A 640 mm.

B 580 mm.

C 470 mm.

Размеры

Контрольная панель времени
без газа

Контрольная панель
управления.
Контроль вакуума с
установкой времени.
Регулировка времени
уплотнения.
Прогрессивная система
подачи воздуха (Soft
air).
Кнопка VAC-STOP,
заканчивает
вакуумирование, но
процесс продолжается.
Пошаговая
циклическая
индикация LED.
Вакуумметр.

Контрольная панель времени
с газом

Контрольная панель
управления.
Контроль вакуума с
установкой времени.
Панель контроля
времени с газом.
Регулировка времени
уплотнения.
Прогрессивная система
подачи воздуха (Soft
air).
Кнопка VAC-STOP,
заканчивает
вакуумирование, но
процесс продолжается.
Пошаговая
циклическая
индикация LED.
Вакуумметр.

Сенсорная панель с газом

Контрольная панель
управления.
Сенсоры вакуума
управления.
Сенсоры подачи газа.
Регулировка времени
уплотнения.
Прогрессивная система
подачи воздуха (Soft
air).
Кнопка VAC-STOP,
заканчивает
вакуумирование, но
процесс продолжается.
Кнопка VAC+, время
дополнительново
вакуумирования.
Кнопка управления
присмотром.
99 позиции памяти.
Пошаговая
циклическая
индикация LED.

Контролъная панель
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Двойное уплотнение Уплотнение + обрез

Тип уплотнения

VP-580 A VP-580 AA VP-580 AB

VP-580 B VP-580 BB

Тип подноса

Вакуумный включатель
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