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ИНФОРМАЦИЯ О ИЗДЕЛИИ 

ROSOMA Шарнирные цепные транспортеры 

   Техническое описание 

Рама транспортера лист  2,5/ 1.4301 / AISI 304L или фасонный лист и профили 

Приводные/ концевые 
ролики 

преимущественно с шестернями  
диам.141,2 мм, Z=23 
Возможно другое исполнение в соответствии с поставками поставщиков 
лент.   

Шарикоподшипники корпус из пластмассы, шарикоподшипники из нержевеющей стали, по 
выбору с крышками   

Опорные стойки  первый вариант: стандартные стойки  напр. фирмы Marbett 
второй вариант: специальное изготовление из прямоугольных полых 
профилей   40x40x2 мм с ребрами жесткости 

Приводные двигатели фирмы Stöber, SEW или других фирм 
Привод при помощи пустотелого вала или через роликовую цепь. 
Возможен также гидравлический привод 

Шарнирные цепные 
ленты 

• материал: высококачественная сталь и  
пластмасса 

• прямые и с поворотом 
• ширина: от 57,2 до 304,8 мм  
     для консервных банок преимущественно   

B= 114,3 мм 

Принадлежности Различный сортимент как напр. боковые направляю 
щие, держатели для инициаторов и т.д.   

Шарнирные цепные транспортеры фирмы ROSOMA 
применяются: 
• для транспортировки банок по прямым транспортерам или 

по транспортерам с поворотами 
Возможны модификации в конструкции для специальных 
случаев применения.  

Шарнирные цепные транспортеры производства фирмы ROS-
OMA соответствуют современному уровню развития техники, а 
также  действующим правилам и высоким стандартам по 
санитарии в пищевой промышленности.   

 

Область применения 


