PRODUZIONE PETALO CUBETTO mod: PF 500/2

e Ottima qualita del prodotto finito

e Miglior resa + 20%
rispetto ai sistemi tradizionali

e Cambio formato veloce

¢ Velocita massima 600 tagli minuto

e Spessore e altezza cubetto / petalo
programmabile elettronicamente

PRODUZIONE CUBETTO
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FUNZIONAMENTO

Si parte dalla forma intera completamente scrostata. || manipolatore la preleva e la deposita per
la misurazione. Sucessivamente viene tagliata in dischi ad altezza programmata in modo au-
tomatico. Preleva il disco e lo posiziona su una delle due stazioni di taglio per la produzione di
cubetti o petali. la stazione di taglio & costituita da uno spintore del disco e da una lama (brevet-
tata). Lavanzamento dello spintore determina lo spessore del petalo o cubetto che viene definito
dall’operatore e programmato in modo elettronico. g’

ACCESSORI

Tensi i i 380V 50Hz

nsione alimentazione

Potenza installata 15 Kw

Alimentazione Pneumatica 5/6 Atm
Consumo Aria 350 NI/min.

PRODUZIONE fino a 300cicli al minuto

per singola testa

FORMATI i max
s @ disco 350 mm | 450 mm
@ disco spessore 15 mm |50 mm
i o forma 350 mm [ 450 mm
L & L w wm owm altezza forma 100 mm | 250 mm
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